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CERTIFICATO CE DI CONFORMITA’ 
EC  CONFORMITYCERTIFICATE

allo scopo di produrre e testare
for the scope of  manufacturing and testing

IDRANTE SOPRASUOLO – TIPO A

Pillar Fire Hydrant – Type A 

Il Responsabile del Centro 

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau

Registrazione n.° CPD/0497/3580/10

certifica che/ certifies that

ha implementato e mantiene un Controllo Interno della Produzione  che garantisce la 

conformità al Tipo esaminato inizialmente  e ai requisiti della norma EN 14384:2007, 

secondo la procedura del Sistema 1(uno) - Allegato III della direttiva 89/106/CEE
has implemented and maintains a Factory Production Control in compliance to Initial Type-

Examination and the requirement which apply to it, according to the procedure of  

System 1 (one) - Annex III of the  89/106/EEC Directive

Il produttore è autorizzato ad apporre sul kit antincendio ad acqua di cui sopra, dopo la 
marcatura CE, il numero di identificazione dell’Organismo Notificato 0497.

Questo certificato è soggetto a sorveglianza annuale.
The manufacturer is authorized to provide the above water firefight equipment with the CE marking, 

followed by the Notified Body identification number 0497.

This certificate is subject to a yearly reassessment

l’Istituto di Certificazione CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE) 

The Certification Body CSI S.p.A. ( 89/106/EEC Directive Notified Body)

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.
Via Indren, 2 - 13019 VARALLO (VC)

Modelli : come in allegato A
References: as in annex A
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Certificato CE  di Conformità- Allegato A
EC Conformity Certificate - Annex  A 

Il Responsabile del Centro 

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau
Data emissione/issue date    19/04/2010

Registrazione n.° CPD/0497/3580/10

Modello                                                          

model             

Connessione  

Connector
PN-DN

Torsione  

Torque

Tipo 

Type

Uscite -                                    

Outlet

EUR Tipo A DN 80-500 Verticale 16 Bar-80 mm 2 A 2xDN 70

EUR Tipo A DN 80-700 Verticale 16 Bar-80 mm 2 A 2xDN 70

EUR Tipo A DN 80-960 Verticale 16 Bar-80 mm 2 A 2xDN 70

Monotubo A DN 80 700 Verticale 16 Bar-80 mm 2 A 2xDN 70

EUR Tipo A DN 100-500 Verticale 16 Bar-100 mm 2 A 2xDN 70;+1xDN100

EUR Tipo A DN 100-700 Verticale 16 Bar-100 mm 2 A 2xDN 70;+1xDN100

EUR Tipo A DN 100-960 Verticale 16 Bar-100 mm 2 A 2xDN 70;+1xDN100

Monotubo A DN 100 700 Verticale 16 Bar-100 mm 2 A 2xDN 70
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BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.
IDRANTE SOPRASUOLO – TIPO A

Pillar Fire Hydrant – Type A 


